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ENERGIE PAPENBURG

Die Steinbeis Energie Papenburg GmbH informiert
gemaR 17. BimSchV § 23 iiber die
Emissionen und Verbrennungsbedingungen
des Biomassekraftwerkes Papenburg
im Jahr 2024

Die Steinbeis Energie Papenburg GmbH ist Eigentiimerin des Biomassekraftwerks Papenburg
und betreibt die Anlage entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Hiermit informieren wir
tiber den Betrieb und die damit verbundenen Emissionen gemaf § 23 der 17. Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV).

Das Biomasseheizkraftwerk Papenburg wurde 2003 in Betrieb genommen und verbrennt
jahrlich ca. 190.000 Tonnen Biomasse, um Strom zu produzieren. Jahrlich werden ca. 160.000
MWh Strom in das Netz der EWE eingespeist.

Die elektrische Leistung des Kraftwerks betragt 20 MW. Diese Leistung reicht aus, um etwa
50.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Mit dem zirkulierenden Wirbelschichtverfahren ist
ein sicherer Betrieb mit einer sauberen Verbrennung und niedrigen Emissionen gewahrleistet.
Fiur ein Kraftwerk dieser Groke hat die Anlage einen hohen Wirkungsgrad. So kann ein
geringer Rohstoffverbrauch gewahrleistet werden.

1. Standort
Biomassekraftwerk Papenburg

Am Nordhafen 5
D-26871 Papenburg

2. Betreiber

Steinbeis Energie Papenburg GmbH
Am Nordhafen 5
D-26871 Papenburg

3. Berichtszeitraum

Der Berichtszeitraum umfasst den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024. In dieser Zeit
war die Anlage insgesamt 6.983 Stunden in Betrieb.
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4. Verbrennungsbedingungen
Die Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzufilhrung betrégt 790 °C. Die

Verweilzeit in dieser Temperaturzone betrdgt mindestens 2 Sekunden. Damit werden die
Anforderungen der 17. BImSchV sowie die der Genehmigung sicher erfullt

5. Ergebnisse der kontinuierlichen Messung

i zulassiger Jahreskonzentration
Parameter Einheit .
Tagesmittelwert Messwert
Gesamtstaub mg/m? 5 1,99
Gesamt_C mg/m3 10 6,20
CcO mg/m3 50 31,20
HCI mg/m?3 8 3,17
SO, mg/m3 40 2,45
NO, mg/m3 150 . 139,36
Hg pg/m? 10 1,09

Die Messwerte basieren auf den Auswertungen des automatisch registrierenden DURAG-
Messsystems des Jahres 2024. Es wurden die vorgeschriebenen Ya-jahrlichen Wartungen,
wiederkehrende Einzelmessungen sowie Kalibrierungen durchgefihrt.

im Berichtszeitraum tiberschrittene Grenzwerte wurden unter Angabe von Griinden zeitnah

der Gewerbeaufsicht mitgeteilt.
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6. Ergebnisse der diskontinuierlichen Messung

Die Durchfiihrung der diskontinuierlichen Messungen erfolgte durch die Firma Miller-BBM
im Zeitraum vom 16.07.2024 - 18.07.2024 (Bericht M179592/06 vom 18.12.2024). Die
Messungen erfolgten unter genehmigungskonformen Betriebszustanden.

Parameter Einheit Grenzwert Max. Messwert
Fluorwasserstoff (HF) mg/m3 0,90 0,19
Dioxine und Furane ng/m3 0,08 0,056
(S:((;I:\/Tvlermetalle - mg/m3 0,02 0,0001
gghﬁgr gﬁfaclzlf, Co, Cu,Mn, Ni,V, sn| Me/m? G0 340
As, BaP, Cd, Co, Cr mg/m? 0,05 0,001

7. Beurteilung der Ergebnisse

Die fur das Biomassekraftwerk Papenburg geltenden Grenzwerte wurden im bestim-
mungsgeméRen Betrieb eingehalten und in der Regel um ein Vielfaches unterschritten.

Die Darstellung der Daten erfolgt geman § 23 ,Veroffentlichungspflichten“ der 17. BlmSchV.
Fur weitere Informationen zum Biomassekraftwerk steht Ihnen von Seiten der Steinbeis
Energie Papenburg GmbH Herr Soénke Schubert unter +49-4124-911-332 oder
soenke.schubert@steinbeis-energie.de zur Verfligung.

Papenburg; den 07.03.2025

ppa AL

Steinbeis Energie Papenburg GmbH
Sonke Schubert




